
購買時請留意以下重要事項 

此技術資料書上的所有陳述、技術資訊和建議均基於我們認為可靠的測試上，但其準確度和完整性在此不能保證，以下內容用
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相關的所有風險和責任。 
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說 明 : 1P802B在聚酯薄膜覆塗一層丙烯酸酯膠粘劑而成，具有良好的耐候性，優異

的粘接性能、耐熱、耐溶劑性、高拉伸強度和介電強度。 

 

應 用 : 適用於變壓器、電容器、電機、繼電器穩定器和各種電子元件上。屬於B級絕

緣材料。 

 

技術資料 : 性 能 單 位 規 格 
 顔色 - *如下參考 

 基材厚度 mm 0.05 

 總厚度 mm 0.0750.003 

 拉伸強度 kg/25mm 18 

 伸長率 % 70 

 黏著力 kg/25mm 0.6 

 擊穿電壓 kV DC8.0 

    AC5.0 

 溫度等級 C 130  

 

顔 色 ： TR=透明 RD=紅色 YE=黃色 

 BL=藍色 GR=綠色 BK=黑色 

 WH=白色 

 

測試方法 : 根據 ASTM 標準測試。 

 

保存期限 : 六個月（溫度：73F 濕度：65%） 

 

包裝標準 : 每卷長 50M，寬 960MM，卷心直徑 3英寸 


